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Matériaux certifiés Durabilité Les boucles, les freins de Densibilisation a Code de conduite ressources
Logo Logo Logo (Reach, Oekotex, GRS, des entreprises sécurité, etc. sont produits I'empreinte carbone humaines responsables

/ Logo Logo Logo

4 FSC, Intertek,...) a partir de matériaux recyclés
Standard logo logo Logo Vesw e [6s L — ) L ) _ ) L ) \ ) ou renouvelables
largeur 430 mm Logo Logo Logo 470x1400 mm 430x1250 mm 380x900 mm 300 dpi la plus petite lettre du texte
. I 4 V4 3 L4 . . 1 1 °
hauteur 1950 mm Logo Logo Logo zone des fonds perdus taille réelle espace pour le logo définition minimum doit mesurer au moins 5 mm de haut %’é’ @
Logo Logo Logo pour la qualité d'un fichier
. . 80 % d'énergie verte Bonne gestion Production écologique Fabriqué en Pologne Suivre la CSR
Logo Logo Logo 'r_qua||ty®_nouve||e qua“te de transats en Europe utilisée pour la production des déchets

nos certificats

Logo Logo Logo

Global Recycled & Ly s Lo ege Important *All colours should be defined according *Projects should be prepared in vector
Standard L L L 1 H
w._>tandar cgo Logo Logo to the Pantone MS scale for the coated graphics. We accept: Ai, EPS, SVG,
papers (Pantone C) PDF. Texts should be turned into curves.

Verso : blanc, sans logo
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Note : Veuillez placer l'arriere-plan de vos graphiques sur toute la surface beige (470x1400mm).
4 )
1. Le design - en particulier le logo et les textes - doit &tre fourni en 4. Le client est responsable de toute erreur (orthographe, typographie, 7 Nous nous réservons le droit d'ajuster le design et le positionnement 1. Le Client assume l'entiere responsabilité si, a la suite de I'exécution
vectorisés : .ai; .eps; .pdf. Nous recommandons également de logo, police, etc.) trouvée apres I'approbation du BAT PDF ou échantillon. des différents éléments en fonction de nos pré-requis. de la commande, les droits de tiers ont été violés.
F R joindre un JPG avec le placement des différents éléments. Les réclamations sur les erreurs sur la création aprés son approbation ne Le client dégagera le fabricant de toute réclamation de tiers
seront pas prises en compte. - résultant d'une telle violation des droits.
8. Veulillez noter: toutes les RECOMMANDES ou REASSORTS sont
~ I 1 - S : traités comme de NOUVELLES COMMANDES i lexpéditi : i
I m — 2. Dans le cas de fichiers envoyés uniquement en bitmap, nous _ _ _ \ : ' _ : 12. Sil'expéedition de la commande est reportée par le Client, la
po rta nt a I re n'avons aucune influence sur la couleur dimpression, la netteté et S. Zoﬁt" des rallsons t.eclzhnlques dde pJ:_odu;:tlon, e ceLnt;a.gte du I%gol peut Et les regles ci-dessus s'appliquent. En placant une commande de commande est stockee a leurs frais et risques.
’ ifférer sur les articles en production de masse. La distance du logo par 2 - Ui - TIH
la visibilité. Avec l'utilisation de ce type de fichier, les réclamations rapport aux bords du P P réassort, le client accep’Fe qu I|’pl:IISSG y avoir une différence de
ne seront pas prises en compte. app : , g} _ couleur entre la production precedente et nouvelle. 13. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les services postaux
oy o r s o : tissu/ruban peut varier de +/- 2 mm ou 20 % de la taille de limpression. :
Cond Itions genera Ies de comma nde d U Avant de realiser une telle production nous recommandons et de messagerie.
. - fortement de vérifier le BAT par un échantillon photo ou envoyé : : ERTITTNg: : : : Afin > :
fa brlCa nt et COnd ItIOnS de |a COm ma nde. ohysiquement P P Y 6. Afin de garantir la VI'SIbIIIte des graphiques inclus dans le 0. Si les couleurs ne sont pas définies dans Pantones a p’artlr dela 14. Concernant les commandes de lanyards avec clip de sécurité, nous
: BATSs, le vendeur exige : . garr‘wm-e PMS—(?, nous ne prenons pas la responsabilité des couleurs vous conseillons de placer le clip 4 env. 10-15 cm au-dessus du
3. Les couleurs doivent &tre définies uniquement par la gamme - pourles rubans T1, T7, T8, T9, T10, T16 texte hauteur minimum apres impression. crochet métallique - pas derriere la nuque. En placant le clip de
PMS-C. Toutes les couleurs incluses sont a des fins visuelles del5 rgm'd hif orofib tanis d < text sécurité sur le cou, le client assume l'entiere responsabilité des
s<’aulement et ne doit pas étre CC.)MPF.USI,E comme la couleur %gjferurar:inairr;ausr}]cdle zor::nmlcro Pres, TS €6 SOUS, Texte 10. Avant de procéder a la production de masse, nous recommandons deémangeaisons ou irritations potentielles qui peuvent apparaitre
réelle du produit final produit et imprimé. La tolérance de ’ : . : lorsque le lanyard est porté.
: . ) : - pour les transats, les sacs de courses, les tote bags, les fortement de faire un échantilion.
couleur de +/- 2 teintes PMS doit étre acceptée par le Client. P ’ e ’ gs, Si aucun échantillon n'est fait les SAV ne seront té : . :
écharpes, texte hauteur minimum de 5 mm. , pas acceptes. 15. En passant la commande, le Client accepte les regles ci-dessus.
. J

En passant la nouvelle commande, le client aprouve les conditions générales et les conditions de commande ci-dessus.

Modele de transat Instructions pour le gabarit




